PO BOX 7355
Ponce, PR 00732
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20 de diciembre del 2013

Ing. Victor Rivera Santiago
Gerente de Infraestructura, OGPe
PO Box 41179

Santurce, PR 00940-1179

Estimado ingeniero Rivera:

Proyecto: Urb. Sagrado Corazon |l
Localizacion: PR 132 km 11.0, Bo. Coto, Pefuelas

AEE NUm.: 96-3-123A WR 4071245 Carga: 1,200 kVA

Caso: 2013-210390-REC-88883

Nos referimos a su solicitud de informacién con la cual nos incluia el plano de situacion y
localizacion del proyecto de referencia. Para punto de conexién y condiciones de disefio,
refierase al croquis y a las notas incluidas.

Planos del proyecto, computos de carga, tensién y flecha seran requisitos para los
sistemas aéreos. Computos de caida de voltaje seran requisitos en sistemas soterrados.
Sera responsabilidad del duefio, indicar la localizacion exacta y coordinar la reubicacién
de lineas eléctricas, de ser necesario. Todas las coordenadas indicadas en esta
evaluacion son en el sistema North American Datum 83, unidades en metros.

Incluimos informacién gréfica sobre las facilidades eléctricas y la siguiente informacion:

1.

Lineas trifasicas a un voltaje de 4.16 kV 4 conductores, calibre 266 ACSR vy linea
monofasica a un voltaje de 2.4 kV 2 conductores calibre 1/0 ACSR.

El voltaje de alimentacion sera de 4.16 kV (Alimentador 5401-03).

El proyecto se conectara al punto de conexion (168520.16, 225699.91) indicado
en el croquis adjunto. Coordinar detalles y costos de conexién con el Ingeniero de
Distrito de Yauco.

Para servir el proyecto se realizaran los siguientes trabajos por:
La AEE:

a. Aumentara el calibre del alimentador trifasico 5401-03 de 3/0 ACSR a 556
ACSR a lo largo de la PR 132 desde la Calle Balay hasta la PR 386
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(entrada Urb Pefuelas Valley, P1 del croquis adjunto) por una distancia
aproximada de 3,325 pies.

b. Interceptara la linea monofasica de 2.4 kV en la entrada del proyecto con
un poste de hormigén 45 pies, punto P4 del croquis adjunto.

c. Completard la linea trifasica entre P4 y el Punto de Conexion con la adicion
de 2 conductores 3/0 ACSR por una distancia aproximada de 275 pies. Los
conductores existentes calibre 1/0 ACSR seran remplazados por
conductores calibre 3/0 ACSR

El dueiio:

d. La extension del alimentador trifasico aéreo en conductor 3/0 ACSR en los
tramos P1 - P2 por una distancia aproximada de 1,025 pies y P3 - P4 por
una distancia aproximada de 125 pies.

e. La extension del alimentador trifasico soterrado en conductor 500 Cu XLP
15 kV en el tramo P2 — P3 por una distancia aproximada de 120 pies
cruzando la servidumbre de la linea de transmision de 115 kV.

A consecuencia de la extension del alimentador primario hasta el proyecto, la linea
primaria que alimenta la Urb. Sagrado Corazon | se transferira del alimentador
5401-04 al 5401-03. Coordinar costos y detalles de los trabajos descritos con el
Ingeniero de Distrito de Yauco.

5. El duefio sera responsable de extender el alimentador requerido desde el Punto
de Conexién hasta el proyecto y de conseguir los permisos y servidumbres
correspondientes, de parte de los propietarios 0 agencias afectadas. Incluir nota
al efecto en los planos de disefio.

6. Debera tomar las debidas precauciones, utilizar equipo protector y seguir las
reglas de seguridad necesarias al trabajar cerca de lineas eléctricas energizadas.
Debera coordinar con el Ingeniero de Distrito de Yauco la desconexion de energia
en las lineas vivas cuando la proximidad de los trabajos a éstas sean de alto
riesgo y exposicion. Debera coordinar con la AEE la instalacion de cubierta
aislante en conductores energizados cuando sea necesario.

7. Se requerird instalar desconectivos con proteccion de fusibles a la entrada del
proyecto en el punto de conexion o el primer poste del proyecto. Incluir detalles al
respecto en los planos de disefio.

8. Todo transformador a ser conectado al sistema de la AEE debera ser disefiado y
construido con caracteristicas de pérdidas mejoradas. El duefio del proyecto
debera coordinar con el Ingeniero de Distrito de Yauco el voltaje primario a ser
utilizado previo a la compra de los transformadores. Incluir nota al efecto en los
planos de disefio.

9. Toda construccion de lineas de distribucion en el desarrollo de nuevas
urbanizaciones, centros y areas comerciales, industriales y toda lotificacién
debera realizarse de forma SOTERRADA. Detalles sobre el particular se
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10.

11.

12.

13.

estipulan en el COMUNICADO 12-01. Cualquier_excepcién_a esta regla
debera ser solicitada por escrito.

Dada la localizacion de este proyecto y el tipo de sistema eléctrico existente
en el area, como excepcion extraordinaria, el disefio eléctrico podra ser de
tipo semisoterrado. Para otogar esta excepcion deberd someter junto con
los planos de disefio al menos uno de los siguientes documentos:

a. Certificacion de que el proyecto ubica en suelo rustico segun el Plan
de Ordenacion aplicable.

b. Resolucién de Junta de Planificacion y Certificacion del Departamento
de la Vivienda (o de la Autoridad para Financiamiento de la Vivienda
del BGF) de que el proyecto es uno de interés social.

c. Certificacion de parte del duefio de que el proyecto es uno de vivienda
cuyo costo por unidad se encuentre entre los parametros vigentes
establecidos por la Administracion Federal de Vivienda (FHA) para el
municipio de Pefuelas.

Esta excepcién no representa precedente alguno para otros desarrollos en el
area.

Este proyecto esta afectado por una linea eléctrica de transmision a un voltaje de
115 kV (L37300). No deberéa invadirse ni utilizar de forma alguna la servidumbre
de la linea de transmision que cruza el proyecto. Cualquier trabajo de reubicacién
de lineas eléctricas energizadas, sera realizado por la AEE con cargos al duefio y
debera coordinarse con el Ingeniero de Distrito de Yauco.

El duefio debera cotejar con la Oficina de Tasacion y Bienes Inmueble (TBI) de la
AEE, el ancho de la servidumbre de paso de ésta linea. Una vez se obtenga el
ancho de servidumbre, debera ilustrar en los planos de disefio las lineas de
transmision con su correspondiente servidumbre certificada. Debera presentar
cinco copias de estos planos a la Oficina de TBI para que los sellen y firmen como
Coordinados por dicha oficina. La certificacién de servidumbre y cuatro copias de
los planos sellados y firmados por TBI deberan ser presentados a la Regién para
el correspondiente endoso para la Division Legal.

Deber& ilustrarse claramente en los planos de disefio el limite de la
servidumbre de la carretera PR 132 a lo largo de la ruta de la linea propuesta
hasta el proyecto asi como el ancho de la servidumbre de ésta. Toda
porcion de la servidumbre de las lineas que ubique fuera de la servidumbre
de la carretera y que afecten propiedades privadas debe ilustrarse en los
planos e indicar los propietarios afectados. Incluir detalles al respecto en
los planos de disefio.

Mostrar las lineas eléctricas a transito y respetar las servidumbres de paso
de aquellas que pasen por el proyecto. Debe indicar claramente los limites
del proyecto. El duefio del proyecto es responsable de cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Servidumbres para la Autoridad de Energia
Eléctrica, en relacion con:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

a. Las nuevas servidumbres a establecerse o constituirse como parte del
proyecto.

b. Las servidumbres correspondientes cuando existan instalaciones eléctricas
en el area del proyecto.

c. el ancho de servidumbre de 10 pies, 5 pies a cada lado del eje central de
las lineas primarias y secundarias asi como 10 pies de ancho por un
minimo de largo igual a la distancia entre la estructura y el ancla del tensor.

d. Para lineas de transmision, debera ilustrar el ancho de servidumbre segun
certificado por TBIl. La servidumbre de los tensores de estructuras de
transmision tendra las dimensiones necesarias segun evalle la AEE.

El duefio del proyecto aportar4d a la AEE $86,297.05 para realizar mejoras al
alimentador 5401-03 de acuerdo al inciso 4.a de esta evaluacion. El computo de
la aportacion se realiza a base de un aumento de calibre a 336 ACSR Spacer.
Ademas aportara la extension del alimentador trifasico hasta el proyecto segun
especificado en los incisos 4.d y 4.e de esta evaluacion. Incluir nota especial al
efecto en los planos de disefio.

La aportacion economica aplicable y el costo estimado por concepto de trabajos a
realizarse por la AEE especificados en este informe, se acreditaran a las cuentas
CIG-419.06 y CIS-419.05 respectivamente. El pago debera realizarse en la
oficina comercial mas cercana con dos meses de anticipacion al comienzo del
proyecto y podra ser en efectivo, giro o cheque certificado. Incluir nota al efecto
en los planos de disefio.

La radicacion de los planos finales del proyecto deberd incluir computos de carga
y las coordenadas Lambert correspondientes a la ubicacion del proyecto. Las
coordenadas deberan aparecer impresas en el plano a ser radicado, bajo el
esquema de localizacién (1:20,000) y la copia del mismo en formato dwg debera
estar georeferenciado segun estas coordenadas. Debera cumplir cabalmente
con el Comunicado Técnico 08-05.

El duefio del proyecto o su representante debera notificarle a la AEE previo a los
trabajos eléctricos del proyecto el comienzo de la obra para la requerida
inspeccién, aprobacion y coordinacién necesaria. Incluir nota al efecto en los
planos de disefio.

Proyectos que contemplen acceso controlado, deberdn cumplir con el
“Procedimiento para el Endoso de Proyectos con Control de Acceso” de
esta Autoridad. Se requerira el fiel cumplimiento a dicho procedimiento
previo a emitir nuestro endoso sobre el particular. Incluir NOTA ESPECIAL
al efecto en los planos de disefio.

Al someter los planos para endoso debera incluir la resolucién vigente de la
Oficina de Gerencia de Permisos o de la Oficina de Permisos del Municipio
Auténomo, segun aplique. Se requerira _una nota que estipule que el plano
coincide con el sometido ante la Oficina de Permisos, haciendo referencia al
namero de caso de dicha oficina.
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20.

21.

22.

23.

La AEE no suplira servicio de energia eléctrica a ningun proyecto con bases para
multiples contadores o medidores, hasta que el duefio del proyecto presente el
permiso expedido para este tipo de uso por la Oficina de Gerencia de Permisos o
de la Oficina de Permisos del Municipio Autbnomo, segun aplique. Detalles sobre
el particular se estipulan en el COMUNICADO 04-01. Se requerira incluir nota
especial al respecto, en los planos de disefio para los casos que apliquen.

Todo plano a presentarse para endoso de la AEE debera incluir todos los
documentos requeridos por la Autoridad segun se especifica en el COMUNICADO
08-09. Ademas, debera incluir el Sello de Certificacion y Notas Generales segun
se estipula en el COMUNICADO 09-03. Todo proyecto que no cumpla con estas
disposiciones no sera evaluado para endoso y sera devuelto al solicitante hasta
tanto cumpla con estos requisitos.

Esta evaluacion del punto de conexidn no constituye una revision al plano de
disefio. Corresponde al disefiador someter los planos para su revision y endoso.
El disefiador de la fase eléctrica tiene que ser un ingeniero licenciado y colegiado,
autorizado en ley para ejercer su profesion en Puerto Rico. Los planos de disefio
elaborados por este profesional tienen que cumplir con los cédigos, reglamentos,
manuales, estandares y normas aplicables vigentes para los sistemas eléctricos
en Puerto Rico. Ademas deberd cumplir con los Reglamentos de Ordenacion de
la Infraestructura en el Espacio Publico, segun exigido por la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPe).

Esta evaluacion tiene vigencia de un afio a partir de la fecha de expedicion.

Cordialmente,

Eduardo Rodriguez Rodriguez
AEE Est&Est Ponce

Eduardo Rodriguez
Ingeniero Supervisor

Evaluado por: Glenny Santiago, Aux. Ing. IlI

Anejos

C

Sr. Antonio Blanca Fernandez
PO Box 800919
Coto Laurel, PR 00780-0919
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